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ZODIAKO metal - profi

          
ZODIAKO plastic - semiprofi

ZODIAKO metal - prvá hlava na trhu        
s kovovým, otočným klzákom!

      1. Profesionálna hlava ZODIAKO metal - je ľahko montovateľná, 
poloautomatická hlava s kovovým, otočným klzákom, na cievke 
žacej hlavy, ktorý  chráni cievku a zvyšuje životnosť pri opakovanom 
vysúvaní rezného lanka a zároveň chráni motor, lebo klzák nekladie 
odpor krútiacemu momentu. Po stlačení vysunie dostatočne dlhé 
lanko na kosenie. 
Je vhodná pre skutočných profesionálov. 

    2. Poloprofesionálna hlava ZODIAKO plastic - je ľahko 
montovateľná, poloautomatická hlava s cievkou. 
     Obe hlavy sú vyrobené z vysoko odolného ABS plastu. Sú ľahko 
montovateľné na všetky typy krovinorezov. 
     Masívna pružina je pevne uchytená na unášači hlavy, čím 
zabraňuje nežiadúcemu vysúvaniu lanka počas kosenia. Pri predratí 
klzáka, pružina nemá možnosť vypadnúť, nakoľko sa opiera o 
dvojité dno klzáka a je pevne fixovaná vo vnútri cievky. 
     Výmena lanka je záležitosťou niekoľkých sekúnd, nakoľko vďaka 
 možnosti prevliecť lanko cez hlavu, netreba hlavu rozoberať. Jeden 
kus lanka, v dĺžke potrebnej pre obe strany, sa prevlečie cez hlavu a  
zarovná sa v nej na stred jeho dĺžky. Následným otáčaním cievky v 
smere hodinových ručičiek, sa namotá. Tým, že oba konce tvorí 
jedno lanko nemôže nastať, že  by sa počas práce niektoré uvoľnilo. 
Pohodlné navíjanie lanka umožňujú vymeniteľné kovové 
priechodky, ktoré vďaka rádiusu predlžujú životnosť lanka - znižujú 
oter a nebezpečenstvo zlomenia lanka.

1. nastavte otočením cievku žacej hlavy 
tak, aby  šípky na nej boli zarovno s 
priechodkami. Tak vznikne otvor, ktorým 
môžete prevliecť  lanko cez hlavu.

2. po navlečení lanka, spojte oba konce 
lanka tak, aby ste nastavili polovicu vami 
odstrihnutého lanka

3. natočte lanko na cievku pomocou 
otáčania cievky  v smere hodinových 
ručičiek

4. odstrihnite prebytočnú časť lanka tak, 
aby oba konce mali rovnakú dĺžku


