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napájení solárním 
článkemochrana proti UV a IR záření

napájení lithiovými 
bateriemi

Svařovací maska SHP90-30

PR
OF

I

Svařovací maska SPH90-800-B

PR
OF

I

Typ SPH90-30
Velikost průzoru filtru:       90x34mm
Rozměry filtru:        110х90mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:         DIN  8,5-12,5
Stupeň ochrany v jasném stavu:        DIN 4,5
Reakční čas: 1/15000s
Doba odezvy: 0,1 - 1,0s
Napájení:        solární článek, výměnné lithiové baterie
cena  vč. DPH Očekávaná novinka
Hmotnost (kg)        1

Svářecí kukla Procraft  SPH90-30 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami 
MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním 
článkem a integrovanou lithiovou baterií, které se automaticky nabíjí pomocí solárních 
článků. Balení karton. 

Svářecí kukla Procraft  SPH90-800-B je určena ke chránění vašeho zraku při svařování 
metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení.Balení 
karton. 

Svařovací maska SPH90-800-C

PR
OF

I

Svářecí kukla Procraft  SPH90-800-C je určena ke chránění vašeho zraku při svařování 
metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení.  Balení 
karton.

napájení solárním článkem 
a lithiovými bateriemi

automaticky 
řízené stínění 

vysoká optická třída 
1,1,1,1 (EN379)

vhodná pro všechny 
běžné svařovací postupy

Typ SPH90-800-B
Velikost průzoru filtru:         98х43mm
Rozměry filtru:        126х102mm 
Stupeň ochrany v zatemněném stavu: DIN  9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:        DIN 4
Reakční čas: 1/25000s
Doba odezvy: 0,1 - 1,0s

Napájení:         solární článek, výměnné lithiové baterie 
2хCR2450

Počet optických senzorů: x 4
cena  vč. DPH 840
Hmotnost (kg)        0,6

Typ SPH90-800-С
Velikost průzoru filtru:        98х43mm
Rozměry filtru:        126х102mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:        DIN  9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:        DIN 4
Reakční čas: 1/25000s
Doba odezvy: 0,1 - 1,0s

Napájení:         solární článek, výměnné lithiové baterie 
2хCR2450

Počet optických senzorů: 4
cena  vč. DPH 849
Hmotnost (kg)        0,6

napájení solárním článkem 
a lithiovými bateriemi

automaticky 
řízené stínění 

vysoká optická třída 
1,1,1,1 (EN379)

vhodná pro všechny 
běžné svařovací 
postupy

Svařovací maska SPH1000
PR

OF
I

Svářecí kukla Procraft SPH1000 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami 
MMA, MAG, MIG, FLUX (W)IG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním 
článkem a lithiovými bateriemi. Možnost nastavení zpoždění rozjasnění v rozsahu 0,1 - 1,0s. 
Nejvyšší optická třída: 1/ 1/ 1/ 1 EN379, Reakční doba filtru je 1/30000 . Automatické 
zatmavení lze nastavit v rozsahu DIN 5-8 a 9-13 (DIN 4). Kvalitní a pohodlný hlavový kříž. 
Součástí dodávky jsou vnější i vnitřní folie. Balení karton.
Typ SPH1000
Velikost průzoru filtru:        100х97 mm
Rozměry filtru:        133х114 mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:        DIN  5-9, 9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:        DIN 4
Reakční čas: 1/25000 s
Doba odezvy: 0,2 - 1,0 s

Napájení:        solární článek, výměnné lithiové baterie 
2хCR2450 

Počet optických senzorů: 4
cena  vč. DPH 1990
Hmotnost (kg)        0,6

NOVINKA
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Svářecí kukla Procraft SHP100-90 je určena ke chránění vašeho zraku při svařování metodami 
MMA, MAG, MIG, FLUX, WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení. Napájení solárním 
článkem a lithiovými bateriemi. Optická třída: 1/ 1/ 1/ 2 EN379, Reakční doba filtru je 1/25000 
Možnost nastavení zpoždění rozjasnění v rozsahu 0,1 - 1,0 s. Automatické ztmavení lze 
nastavit v rozsahu DIN 5-8/9-13 (DIN 4). Plynulé vnější ovládání usnadňuje a zrychluje práci. 
Součástí dodávky jsou vnější i vnitřní folie. Balení karton.

Měděný svařovací drát Procraft typu ER 70S-6 se používá pro svařování uhlíkových a nízkouhlíkových ocelí metodou MIG/MAG. Je široce používán pro svařování potrubí, kovových 
konstrukcí, v lodním a automobilovém průmyslu a ve stavebnictví. Je vhodný pro svařování tenkých plechů. Aby bylo možné získat kvalitní svar, musí být povrch svařovaných dílů řádně 
očištěn a připraven odstraněním rzi a nátěrů nebo oxidových povlaků. Drát se dodává navinutý na plastové cívce. Je vhodný pro svařování v ochranném plynu CO2 a ve směsi plynů Ar a 
CO2. Normy: AWS A5.18, ER 70S-6

Svařovací drát Procraft FW81 typu FLUX (E71T-GS) je určen ke svařování bez ochranného plynu pro svařování uhlíkových a nízkouhlíkových ocelí. Je široce používán pro svařování potrubí, 
kovových konstrukcí, v lodním a automobilovém průmyslu a ve stavebnictví. Je vhodný pro svařování tenkých plechů. Aby bylo možné získat kvalitní svar, musí být povrch svařovaných dílů 
řádně očištěn a připraven odstraněním rzi a nátěrů nebo oxidových povlaků. Drát se dodává v kotouči na plastové cívce.

SHP100-90 Kukla svářečská samostmívací

PR
OF

I

Model SHP100-90
Velikost průzoru filtru 100 x 97 mm
Rozměry filtru 133 х 114 x 10 mm
UV/IR ochrana DIN 16 po celou dobu
Optická třída dle EN379 1/1/1/2
Stupeň ochrany v zatemněném stavu DIN 5-8/9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu DIN 4
Reakční čas 1/25000 s
Nastavitelné zesvětlení 0,1 - 1,0 s

Napájení solární článek, výměnné lithiové baterie 
CR2450

Pracovní teplota 10 až +60°C
Hmotnost (kg)   5,28 kg

Model

SW613 SW105 SW1013 SW 813 SW 815
Typ ЕR70S-6
Průměr (mm) 0,6 1 1 0,8 0,8
Hmotnost (kg) 13 5 13 13 15

PR
OF

I Svařovací drát poměděný

Model

SW65 SW85 SW1213 SW1015 SW1215 FW81
Typ ЕR70S-6
Průměr (mm) 0,6 0,8 1,2 1 1,2 0,8
Hmotnost (kg) 13 5 13 15 15 1

Svařovací drát poměděný Trubičkovy drát

Trubičkovy drát

DIN 8558: SG2; EN 13479:2017; CSN EN ISO 14341-A (EN 440)
G3Si1

Svařovací maska SPH90-800-F
PR

OF
I

Svářecí kukla Procraft  SPH90-800-F je určena ke chránění vašeho zraku při svařování 
metodami MMA, MAG, MIG, FLUX WIG, PAW, řezání plazmou a plamenem, broušení.  Balení 
karton.

Napájení solárním článkem a 
lithiovými bateriemi

Automaticky řízené 
stínění 

Vhodná pro všechny 
běžné svařovací 
postupy

Vysoká optická 
třída 1,1,1,2 
(EN379)

Typ SPH90-800-F
Velikost průzoru filtru:        98х43mm
Rozměry filtru:        126х102mm
Stupeň ochrany v zatemněném stavu:        DIN  9-13
Stupeň ochrany v jasném stavu:        DIN 4
Reakční čas: 1/25000s
Doba odezvy: 0,1 - 1,0s

Napájení:         solární článek, výměnné lithiové baterie 
2хCR2450

Počet optických senzorů:  4
cena  vč. DPH 849
Hmotnost (kg)         0,6

napájení solárním článkem 
a lithiovými bateriemi

automaticky 
řízené stínění 

vysoká optická třída 
1,1,1,1 (EN379)

vhodná pro všechny 
běžné svařovací 
postupy

NOVINKA

NOVINKA
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VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
Elektro nářadí

Vysokotlaké čističe CW4.120

PR
OF

I

Typ CW4.120
Příkon (W) 1400
Jmenovitý  průtok (l/hod)         330
Max průtok (l/hod)        390
Jmenovitý tlak (bar)      70
Maximální tlak (bar)        100
Max. teplota vody (°С)        40
cena  vč. DPH 1965
Hmotnost (kg)        6,1

Vysokotlaký čistič Cleaner CW4.120 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. 
Motor s příkonem 1400W a s tlakem až 100 barů zaručuje dostatečný výkon pro domácí 
úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na vodě z 
vodovodního řádu. Nízká hmotnost a kompaktní rozměry usnadňují manipulaci. Dlouhá 
hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, vysokotlaká 
hadice a tlaková pistole. Balení karton.

pistole s aretací

Vysokotlaké čističe CW5.140

PR
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Vysokotlaký čistič Cleaner CW5.140 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. 
Silný motor s příkonem 1800W a s tlakem až 140 barů zaručuje dostatečný výkon pro 
náročnější úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na 
vodě z vodovodního řádu. Relativně nízká hmotnost a transportní kola usnadňují manipulaci. 
Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na 
čistící prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

hliníkové 
čerpadlo

nastavitelná 
vysokotlaká
pistole

Typ CW5.140
Příkon (W) 1800
Jmenovitý  průtok (l/hod)         400
Max průtok (l/hod)        468
Jmenovitý tlak (bar)      100
Maximální tlak (bar)        140
Max. teplota vody (°С)        40
cena  vč. DPH 2839
Hmotnost (kg)        10,02

zesílená
vysokotlaká
hadice

zesílená
vysokotlaká 
hadice

Vysokotlaké 
čističe

výkonný motor
1400W

čerpadlo s 
hliníkové
slitiny

5m 5m

chlazená 
ventilová
hlava



VYSOKOTLAKÉ ČISTIČE
El

ek
tro

 n
ář

ad
í

140

Vysokotlaké čističe CW6.160
PR

OF
I Vysokotlaké čističe CW7.180

PR
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Vysokotlaký čistič Cleaner CW6.160 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras. 
Silný motor s příkonem 2000W a s tlakem až 150 barů zaručuje dostatečný výkon pro 
náročný úklid. Myčka je vybena samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na 
vodě z vodovodního řádu. Relativně nízká hmotnost a transportní kola usnadňují manipulaci. 
Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na 
čistící prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková pistole. Balení karton.

Vysokotlaký čistič Cleaner CW7.180 je určen k čištění a mytí aut, motocyklů, bazénů, teras, 
odstrňování omítek, čištění kamených soklů ad. Silný bezuhlíkový motor s příkonem 3000W 
s tlakem až 180 barů zaručuje dostatečný výkon pro profesionální použití. Myčka je vybena 
celomosazným samonasávacím čerpadlem a nejste tak závislý pouze na vodě z vodovodního 
řádu. Transportní kola usnadňují manipulaci. Dlouhá hadice a dlouhý síťový kabel usnadňují 
práci. Součástí dodávky jsou trysky, lahev na čistící prostředky, vysokotlaká hadice a tlaková 
pistole. Balení karton.

Tryska pěnovací s nádobou B-350ml 
Tryska pěnovací s nádobou A-750mlPR

OF
I Vysokotlaká hadice - 8m

PR
OF
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Vysokotlaká pistole s nastavitelnou tryskou
Vysokotlaká pistole s nastavitelnou tryskouPR

OF
I

A B

Typ CW6.160
Příkon (W) 2000
Jmenovitý  průtok (l/hod)         400 
Max průtok (l/hod)        468
Jmenovitý tlak (bar)      110
Max. teplota vody (°С)              40  
cena  vč. DPH 3715
Hmotnost (kg)        13

Typ CW7.180
Příkon (W) 3000
Jmenovitý  průtok (l/hod)          450
Max průtok (l/hod)        522
Jmenovitý tlak (bar)      140
Maximální tlak (bar)        180
Max. teplota vody (°С)        40
cena  vč. DPH 7269
Hmotnost (kg)        26,85

výstup 160 barů

výstup 180 barů

kompaktní a přenosný 
vysokotlaký čistič

vysoce silný
tlakový čistič
s asynchronním 
motorem

výkonné hliníkové 
vysokotlaké čerpadlo

výkonné celomosazné
čerpadlo

tlaková pistole

tlaková pistole

Tryska pěnovací s nádobou Cleaner B-350 hodí se pro většinu tlakových myček včetně 
Cleaner CW4-CW7. Tryska je vyrobena z odolného kvalitního materiálu. 

Tryska pěnovací s nádobou Cleaner A-750 hodí se pro většinu tlakových myček včetně 
Cleaner CW4-CW7. Tryska je vyrobena odolného kvalitního materiálu. Tělo z mosazi zvyšuje 
životnost. 

Vysokotlaká hadice Cleaner hodí se pro 
většinu tlakových myček včetně Cleaner 
CW4-CW7. Rychlospojky usnadní a zrychlí 
výměnu různých nástavců a příslušenství. 
Hadice je vyrobena z odolné kvalitní 
pryže. Na koncích je vybavena ochranou 
před zlomením a kvalitními mosaznými 
spojkami, které zvyšují životnost.

5m5m

pro CW7.180 pro CW4.120 - CW6.160






